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1. Introductie 
1.1 Achtergrond 
Deze studie is uitgevoerd in opdracht van Rapid Asfalt en bestaat uit de resultaten van een 
milieu-analyse van twee methodes voor het aanbrengen een 6 meter brede asfalt bovenlaag 
met aan weerskanten rode stroken van 1 meter breed. Het aanbrengen van de fundering valt 
niet binnen de scope van dit onderzoek. Het betreft een vergelijkend onderzoek m.b.t. de 
milieueffecten als gevolg van het aanleggen van fietsstroken met rood asfalt versus 
fietsstroken die zijn uitgevoerd met rode emulsie asfaltbeton. 
Dit rapport is opgesteld door Advieslab vof en is conform de eisen gesteld in de NEN-EN ISO 
14040 [1], NEN-EN ISO 14044 [2], NEN-EN 15804 [3], NEN-EN ISO 14025 [4] en de NMD 
Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken 1.2 [5]. Daarnaast is in deze studie de PCR 
Asfalt 2.0 gevolgd. 
 

1. Het rapport is aangevuld met de gekarakteriseerde resultaten voor set 1 en set 2. Set 

1 is gebaseerd op Ecoinvent 3.6, berekend o.b.v. E.F. 3.0. Set 2 is gebaseerd op 

EcoInvent 3.9.1., berekend o.b.v. E.F. 3.1. De resultaten zijn gegeven per 1 ton EAB 

 

2. De vergelijkingen met asfalt blijven uitgevoerd met MKI o.b.v. karakterisatieset A-1.  

 

 

1.2 Doel en doelgroep van de studie 
 

• Het doel van het vaststellen van de milieuprestatie van de productie en verwerking 

van EAB rood en betreft het doorgeven van milieugegevens aan belanghebbenden, 

dit kunnen zijn aannemers en wegbeheerders.  

• De resultaten van de EAB worden NIET opgenomen in de NMD omdat het alleen de 

fasen A1 t/m A5 betreft.  

• Het doel van het vergelijk warm asfalt met EAB is om een generieke indicatie te 

geven van de onderlinge verschillen in milieu impact tussen de beide methoden en 

van de relatieve verdeling van milieulasten binnen beide aanlegsmethoden.  

Rapid Asfalt heeft de resultaten van de EAB 0/3 en 0/6 mm overgedragen aan WOT. Het WOT 
(Wegdek Onderhouds Technieken Zilverstraat 69 2718 RP Zoetermeer) is onderdeel van 
Bouwend Nederland. De EAB verwerkende bedrijven binnen WOT zijn Rapid Asfalt en Possehl 
Spezialbau. Possehl is gevestig te Zeilmakerijweg 9 4906 CW Oosterhout.  
 
Dit maakt de resultaten voor EAB een NMD-LCA voor categorie 2 (branche data). Zowel 
Possehl als Rapid Asfalt gebruiken dezelfde receptuur en dezelfde bouwstoffen. De EAB 
wordt in-situ verwerkt, alle bouwstoffen gaan (behalve de cement) rechtstreeks naar de 
verwerkingslocatie. Wat dat betreft leidt de verwerking door Possehl als ook door Rapid 
Asfalt niet direct tot verschil in milieueffecten. De machines in A-5 leveren een bijdrage in 
de milieueffecten van <5%. Possehl en Rapid Asfalt gebruiken vergelijkbare machines en 
verschillen in brandstofverbruik zullen als gevolg van de relatief kleine bijdrage in A1-5 niet 
leiden tot verschillen in resultaat en daardoor een ander te declareren gemiddeld resultaat). 
Het transport van het Cement is in deze worst case voor de situatie te Possehl: het cement 
komt uit Rotterdam en is in deze LCA gemodelleerd als zijnde transport Rotterdam-Marum-
Utrecht. Hierdoor zijn de resultaten voor gebruik door Possehl iets worst case. 
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2. Reikwijdte van de studie 
In de volgende paragrafen worden de reikwijdte (scope) van de studie beschreven. Dit omvat, 
maar is niet beperkt tot, de identificatie van specifieke productsystemen die moeten worden 
beoordeeld, de product functie(s), rekeneenheid, systeemgrenzen, allocatieprocedures en 
cut-off criteria van de studie. 

2.1 Projectomschrijving 
 

1) Het product EAB 

EAB is een type bitumineuze verharding die met name wordt gekenmerkt door de koude 
toepassing (bij omgevingstemperatuur). Er is dus geen sprake van verwarming van de 
grondstoffen om het mengsel in de weg toe te kunnen passen. EAB wordt toegepast in 
relatief dunne lagen met een dikte die kan variëren van 5 mm tot 25 mm, afhankelijk van de 
toepassing en de samenstelling. 
EAB wordt toegepast ter verbetering of onderhoud aan bestaande dichte wegdekken, 
bijvoorbeeld voor het verbeteren van de textuur of vlakheid van de weg (opheffing van 
spoorvorming en stroefheidverbetering. EAB wordt ook toegepast ter conservering van 
ZOAB deklagen. Hierdoor kan het vervangen van deklaag worden uitgesteld. Door het gebruik 
van EAB kunnen ook wegdelen worden gekleurd bijvoorbeeld om fietsstroken en 
gevaarlijke kruispunten te accentueren. 
Het EAB mengsel bestaat uit mineraal aggregaat, bitumenemulsie en een kleine hoeveelheid 
cement. Bitumenemulsie is een suspensie van bitumen in water waaraan een emulgator is 
toegevoegd. De EAB grondstoffen worden met een speciale vrachtwagen naar het werk 
getransporteerd. Deze vrachtwagen is tevens de verwerkingsmachine. Op de 
verwerkingsmachine worden de verschillende grondstoffen gedoseerd en met elkaar 
gemengd. Vervolgens wordt met behulp van een verdeelslede die achter de EAB machine 
hangt een dunne laag EAB aangebracht op het wegoppervlak. Op de weg aangebracht treedt 
het water uit het mengsel (het breekproces), de bitumen vormen een laagje rond de minerale 
aggregaten in het mengsel en op het wegoppervlak. Het mineraal aggregaat wordt hierdoor 
aan elkaar en aan de weg gekleefd. De cement wordt aan het mengsel toegevoegd om het 
breekproces in gang te zetten. Ongeveer na een half uur kan de weg aan het verkeer worden 
opengesteld. Nabehandeling zoals verdichten met behulp van walsen is niet nodig. 
 
In dit onderzoek wordt de milieuprestatie van de productie en verwerking van 1 ton EAB rood 
vastgesteld. De verwerkingslocatie is het midden van Nederland, in dit geval Utrecht. 
Aangezien EAB op locatie (in situ) wordt geproduceerd en verwerkt is alle transport behalve 
het cement vanaf leverancier tot aan Utrecht gemodelleerd.  
 
 

2) Het vergelijk met aanleg met rood en zwart asfalt 

Het project betreft 1 strekkende meter weg met een breedte van 6 meter. De weg dient aan 
weerskanten een 1 meter brede strook rood asfalt te hebben. Traditioneel zal er een rode 
deklaag worden aangebracht voor deze stroken. Aangezien de rode pigmenten een grote 
bijdrage hebben aan de MKI voor deze deklagen wordt er een alternatief onderzocht. Het 
alternatief is het aanbrengen van 6 meter regulier zwart asfalt (AC Surf) waar vervolgens 
aan weerskanten een 1 meter brede rode EAB laag over wordt aangebracht. 
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Het onderzoek bedraagt alleen de aanlegfase A1 t/m A5 en de levensduur en onderhoud 

zijn niet binnen scope. De scenario’s die zullen worden vergeleken staan weergegeven in 

tabel 1. 

TABEL 1: OVERZICHT VAN DE DIVERSE ALTERNATIEVEN. 

  Rode stroken  Breedte (m) Zwarte Stroken breedte (m) 

Standaard 

zwarte bitumen 

AC surf rood 

(zwarte 

bitumen) 2 AC surf 4 

Standaard 

Blanke  

bitumen 

AC surf rood 

(blanke  

bitumen) 2 AC surf 4 

Rapid zwarte 

bitumen 

Strook rood 

EAB (zwarte 

bitumen) 2 AC surf 6 

 
2.2 Product- en functionele eenheid: 
 

1) De declaratie van EAB 0/3mm rood met zwarte bitumen is per 1 ton, verwerkt te 

Utrecht. Deze eenheid komt overeen met die van de producteenheid van warm asfalt, 

zoals is gegeven in PCR-NL asfalt versie 2.0 

2) Het vergelijk aanleg met warm asfalt rood en zwart versus aanleg met zwart asfalt en 

rode EAB is uitgevoerd per functionele eenheid per vierkante meter, zodat vastgestelde 

laagdiktes op de juiste wijze worden berekend en daardoor een vergelijk ontstaat 

waarbij geijkte eenheden met elkaar worden vergeleken. 
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2.3 Procesboom 
Hieronder wordt voor beide methodes een overzicht weergegeven met alle inkomende 
materialen, proces en transportstromen. De levenscyclusfasen A1 t/m A5 betreffen de 
volledige levenscyclus van het werk. Figuur 1 toont de procesboom van de beide methoden. 
De EAB-alternatieven zijn namelijk een combinatie tussen de linker en de rechter tak in de 
onderstaande figuur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einde proces EAB 
 
Fase B t/m D: buiten systeemgrens 
 
FIGUUR 1A PROCESBOOM, EAB PRODUCTIE T/M VERWERKING  

 
 
 
 
 
 

A1 
Steenslag  

A1 Eshalite 
bitumen emulsie 

A1 
Cement  

A2/A4 Transport 
per schip + 
overslag naar 
vrachtwagen 

A2/A4 Transport per vrachtwagen naar 
installatie locatie te Utrecht 

A-5 Verwerken: in situ Mengen 
(installatiewagen) en bandenwals 

Leiding 
water + 50 
km 
transport 

Uit -tredend 
water tijdens 
verwerking 

A1 rode pigment 
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FIGUUR 2B PROCESBOOM, EAB PRODUCTIE METHODE EN STANDAARD ASFALT PRODUCTIE VOLGENS PCR 2.0. 
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2.3 Systeemgrenzen en afkapcriteria 
In deze studie zijn alle inputs en outputs - zoals emissies, energie- en materiaalinvoer - 
meegenomen in de berekening conform de Bepalingsmethode [5].  
Bij een levenscyclusanalyse wordt de milieubelasting vaak verdeeld over meerdere 
productsystemen. In deze LCA worden de afvalprocessen ondergebracht in de betreffende 
module.  
De scope van deze studie betreft vanaf productie tot en met aanleg De meegenomen 
levenscyclusfasen worden in tabel 1 hieronder weergegeven. 
 
TABEL 2: MEEGENOMEN LEVENSCYCLUSFASEN 
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 C1 C2 C3 C4 D 

X X X X X MND MND MND MND MND MND 

X= beschouwd 
MND = module not declared. 
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3. Levenscyclusinventarisatie 
De levenscyclusinventarisatie omvat het verzamelen van gegevens en de 
berekeningsprocedures om de relevante milieu-ingrepen (ingaande en uitgaande stromen) 
van een productsysteem te kwantificeren. Hierbij worden energie, grondstoffen en transport 
gegevens meegenomen en omgerekend naar emissies naar lucht, bodem, water en grondstof 
extracties. 

3.1 Dataverzamelingsprocedures 
Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van specifieke, representatieve gegevens. Verder is 
er gebruik gemaakt van publieke bronnen, branchecijfers en literatuurgegevens. Gebaseerd 
op deze informatie zijn representatieve proceskaarten geselecteerd uit de Nationale Milieu 
Database (v3.4) en EcoInvent (v3.6). NMD 3.4 is gecontroleerd in vergelijk met NMD 3.11 en 
de berekening voor set 2 is gemaakt o.b.v. NMD 3.11 en EcoInvent 3.9.1. 

3.1.1 Databronnen 
De data gebruikt voor de producten, transporten en installatie processen is afkomstig van 
de administraties van energie en grondstoffen op de bouwplaats. Afstanden tot de 
bouwplaats (eventueel via een intermediair) en technische informatiebladen van het 
materieel zijn ook geïnventariseerd. 
 
TABEL 3: GEBRUIKTE EPDS VOOR DE VERGELIJKING 

 

Producent Product Eenheid Geldigheid EPD-. 
Eshalite  
 

DSK 15/25  
 

ton 30-06-2026 EPD-NIBE-20201012-
7759  

Heidelberg CEM I  ton 06-2030 
 

CEM I 52,5 R, 
Heidelberg Materials, 
[NL-PCR Cement], A1-
A3, cat 1, (06-2030) 

De Hoop 
Bouwgrond- 
stoffen 
 

Tilrood 
brekerzand 

ton 03-12-2026 EPD-NIBE-
20210927-21773  

Ventraco 
Chemie B.V. 
 

ColorFalt V Red kg 14-04-2031 EPD ColorFalt V Red 
(verzamel EPD met 
meerdere pigmenten. 
(datum 14-04-2026) 

leidingwater leidingwater kg Ecoinvent 3.6 en 
3.9.1. 

Tap water {RER}| 
market group for | 
Cut-off, U 

 
 

 

3.2 Inventarisatie en allocatie 
In deze paragraaf wordt de kwantiteit, kwaliteit en allocatie van verschillende materialen, 
energiestromen en emissies behandeld. Hierbij is rekening gehouden met de eisen voor de 
systeemgrenzen, zoals gesteld in de Bepalingsmethode. 
 

3.2.1 Grondstoffen (Module A1) 
Alle relevante grondstoffen (A1) voor beide methoden staan weergegeven in de onderstaande 
tabellen. In deze tabellen wordt een overzicht gegeven van alle hoeveelheden, de gekozen 
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referenties en de MKI-bijdrages van ieder materiaal en van alle verwerkingsprocessen per 
eenheid.  
 
TABEL4: DE MKI VAN DE GEBRUIKTE LAGEN VOOR BEIDE METHODEN. 

Levensfase Asfalt Lagen MKI per 
ton 

Referentie Hoeveelheid per m2 MKI per m2  

A1 AC surf rood 
(penbitumen) 

€ 20,04 Branche waarde 
PCR 2.0 

2350 kg/m3 * 0,05 
(dikte) =  
0,012 ton/m2 
  

€ 2,35 

A1 Ac surf rood 
(blank 
bindmiddel) 

€ 40,45 Branche waarde 
PCR 2.0 

2350 kg/m3 * 0,05 
(dikte) =  
0,12 ton/m2 
 

€ 4,75 

A1 AC surf zonder 
PR 

€ 7,5 Branche waarde 
PCR 2.0 

2350 kg/m3 * 0,05 
(dikte) =  
0,12 ton/m2 
 

€ 0,88 

       

A1 EAB Rood met 
zwarte  
bitumen 

€ 16,21 Eigen 
modellering 

10 kg/m2 € 0,1621 

 

 
TABEL 5: DE A1 MATERIALEN BENODIGD VOOR 1 TON AANGEBRACHTE EAB ZWARTE BITUMEN, CORRECTIE VOOR 

VOCHT GEHALTE. 

  kg 
% 
vocht 

kg 
vocht 

opname 
water 
door 
cement 
0,4 
kg/kg + 
hoeveel 
heid 
CEM I 

kg eind 
product 
volgens 
recept 
zonder 
vocht 

kg eind 
product 
per 1 ton 

kg vocht 
per 1 ton 
eindprod
uct 
uitgefluxt 
na aan 
brengen 

recept 
per 1000 
kg eind 
product 
+vocht  

Tilrood zand 900,0 5% 45,0   855,0 931,6 49,0 980,7 

water 70,0 100% 70,0   0,0 0,0 76,3 76,3 

Cement 0,5-1% 10,0 0% 0,0 14,4 10,0 10,9 0,0 10,9 

vochtopname 
in cement 

    0,0   0,0 0,0 0,0 0,0  

Bitumen 80,0 34% 27,3   52,7 57,5 29,7 87,2 

pigment 10,0 0% 0,0  10,0 10,9 0,0 10,9 

Totaal 1070,0   142,3   917,7 1000,0 155,0 1166 
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3.2.2 Transport naar de verwerkingslocatie (A2) 
 
De EAB lagen worden op locatie verwerkt en er zijn dus geen transportprocessen binnen 
A2.  Het transport van het cement verloopt via de route Heidelberg naar Rapid en van 
daaraf naar het project, Praktische wijs is dit in A-4 meegenomen. 
 
Voor de asfaltlagen zijn de forfaitaire waarden uit het brancherapport aangehouden voor 
A2. Dit bedraagt €3,72/ton voor de AC Surf.  
 

3.2.3 Productie (A3) 
Voor de asfalt lagen zijn de waarden uit de PCR Asfalt 2.0 overgenomen. Deze bedragen voor 
de module A3 €1,71 voor de AC Surf laag. Het EAB-alternatief wordt op locatie gemengd en 
vergt geen productie stappen in A3.  
 

3.2.4 Transport (Module A4) 
Alle relevante transporten naar de project locatie (A4) zijn in deze studie meegenomen. 
Conform de Bepalingsmethode dienen ook retourtransportprocessen te worden 
meegenomen in de berekening, tenzij kan worden aangetoond dat het retourtransport 
beladen is. Er is in deze studie gerekend met een gemiddelde beladingsgraad van 50%, zoals 
Ecoinvent deze toepast, oftewel vol heen en leeg terug. Voor al het truck transport is conform 
de PCR 2.0 voor 75% de referentie EURO 5 Diesel >32 ton aangehouden en voor 25% de 
referentie EURO 6 Diesel >32 ton. 
 
Voor de EAB lagen is de transport afstand van alle leveranciers bepaald. Voor de transport 
referentie is conform de PCR 2.0 75% EURO 5 en 25% EURO 6 aangehouden. 
In het asfalt brancherapport PCR 2.0 is een waarde van €0,38 per ton opgegeven in A4. Deze 
waarde is ook gehandhaafd voor de EAB lagen.  
 
 
 
TABEL 6: GEBRUIKTE MATERIALEN EN BIJBEHORENDE REFERENTIES VOOR EAB MET ZWARTE BITUMEN. 

 
Materiaal Naam 

leverancier 
Adres 
leverancier 

Transpor
tafstand 
vrachtwa
gen [km] 

Opmerkingen 

Tilrood 
brekerza
nd 

De Hoop Terneuzen 182 Inschatting afstand Emmerink naar 
Utrecht, + 50km  forfaitair met 
vrachtwagen naar verwerkingslocatie 

DSK 
emulsie 

ESHA Hoogkerk 179 
 

Esha, Hoogkerk naar Utrecht 

Cement 
0,5-1% 

Heidelberg 
Cement 

Heidelberg
Rotterdam 

423 Heidelberg productie Rotterdam naar 
Marum en 179km Marum naar 
verwerkingslocatie in Utrecht 

Colorfalt 
rood 1.0 

Ventraco Roermond 143  

Water  -  - 50 Aanname: 50 km is gebaseerd op 
forfaitaire afstand uit de NMD. Water is 
niet altijd direct op de bouwplaats 
voorhanden.  

AC Surf - - - Waarden uit LCA Achtergrondrapport voor 
Nederlandse asfaltmengsels 2022 
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In het asfalt brancherapport PCR 2.0 is een waarde van €0,38 per ton opgegeven in A4.  
 

3.2.4 Installatie (Module A5) 
Alle relevante installatieprocessen in fase A5, zoals dieselverbruik, zijn in deze studie 
meegenomen. Potentiële installatieverliezen zijn niet meegenomen in deze vergelijking. Dit 
is in lijn met § 3.6.4.2 van PCR asfalt versie 2.0. Tabel 8 en 9 geven weer welke verbruiken 
van toepassing zijn op de projecten en welke materieelstukken hiervoor worden ingezet. 
 
TABEL 7: PROCESSEN VOOR AANBRENGEN EAB 

Materialen en 
processen 

Hoeveelhei
d 

eenheid MKI/eenheid Referentie 

EAB Installatie 
verwerkingswagen 

0,5 l/ ton €0,39 A5 Emissies en brandstof Stage 
IV/middel (75-130 kW) - per liter 
(o.b.v. ""Diesel, burned in building 
machine {GLO} | processing | Cut-
off, U"") 

EAB Bandewals 0,15 l/ ton €0,39 A5 Emissies en brandstof Stage 
IV/middel (75-130 kW) - per liter 
(o.b.v. ""Diesel, burned in building 
machine {GLO} | processing | Cut-
off, U"") 

 

 
 

TABEL 8: PROCESSEN VOOR AANBRENGEN WARM ASFALT 

Materialen en 
processen 

Hoeveelhei
d 

eenheid MKI/eenheid Referentie 

AC Surf 1 ton €0,26 
 

LCA Achtergrondrapport voor 
Nederlandse asfaltmengsels 
2022 
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4. Datavalidatie 
4.1 Datakwaliteit 
De datakwaliteit is gebaseerd op het principe dat de datakwaliteit van de gegevens van de 
processen die bij de producent van het product plaatsvinden, hoger moet zijn dan die van de 
overige processen. Voorts wordt het principe gehanteerd dat de economische stromen de 
werkelijkheid zo goed mogelijk moeten benaderen binnen praktisch haalbare grenzen voor 
de uitvoerder van de LCA. De datakwaliteit wordt hieronder, in paragraaf 4.1.1, beoordeeld 
met het datakwaliteitssysteem voor eenheidsprocessen uit bijlage VI van de NMD 
Bepalingsmethode. 
 

4.1.1 Representativiteit 
Gebruikte referenties voor milieu-ingrepen zijn recent (<2 jaar). Aangezien er hier sprake is 
van toekomstige werkzaamheden is de representativiteit deels afhankelijk van hoe het werk 
uitgevoerd zal worden. De werkelijke impact van de werkzaamheden kunnen worden 
bepaald in een as-built studie, zodra het werk is opgeleverd.  
 

4.1.2 Compleetheid milieu-ingrepen en economische stromen 
Alle milieu-ingrepen en economische stromen - zoals grondstoffen, energie, emissies en 
afval - zijn in milieu-effecten gekwalificeerd en gekwantificeerd. 
Alle geïdentificeerde milieu-ingrepen zijn vertaald naar milieueffecten. Directe emissies uit 
de inventarisatie zijn alle gekarakteriseerd via de karakterisatiefactoren van CML. De 
gebruikte proceskaarten zijn afkomstig uit geaccepteerde databases zoals Ecoinvent, 
waarmee gewaarborgd is dat alle relevante milieu-ingrepen gekarakteriseerd zijn. 
 

4.1.3 Consistentie en reproduceerbaarheid 
De studie is volledig reproduceerbaar. In dit kader zijn de referenties van alle bronnen, zowel 
primaire als publieke bronnen en literatuur, vastgelegd in het hoofdstuk Referenties. Om 
aansluitend de reproduceerbaarheid te garanderen is een projectdossier opgesteld. 
 

4.1.4 massa en energiebalans 
De massa- en energiebalans is als sluitend te beschouwen. Alle ingaande en uitgaande 
stromen in de processen van A-1 t/m A-5 zijn bekend en meegenomen in de berekening. 
Zie hiervoor ook tabel 5 en 6. Hierin is berekend hoeveel er wordt aangevoerd en hoeveel 
water er uittreedt in A-5. Verder is er geen verwerkingsafval. Dit is conform PCR-NL asfalt 
versie 2.0. 
 

4.2 Kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van processen, 
scenario’s en literatuurbronnen 
In deze paragraaf wordt besproken welke achtergrondprocessen gebruikt zijn in deze 
studie In deze paragraaf wordt besproken welke achtergrondprocessen gebruikt zijn in 
deze studie en uit welke databases deze afkomstig zijn. De gehanteerde proceskaarten zijn 
zoveel mogelijk afkomstig uit de NMD-database (NMD 3.11) en Ecoinvent 3.6 en 3.9.1. Hierbij 
is modellering volgens de EN 15804 aangehouden. De gebruikte procesgegevens uit de 
Nationale Milieu Database en Ecoinvent 3.6 en 3.9.1 zijn inclusief infrastructuur en 
kapitaalgoederen geselecteerd, zoals de forfaitaire Ecoinvent data. De gebruikte 
referenties staan weergeven in hoofdstuk 3, in de tabellen van de respectievelijke 
processen.  
-database (NMD) en Ecoinvent 3.. Hierbij is modellering volgens de EN 15804 aangehouden. 
De gebruikte procesgegevens uit de Nationale Milieu Database en Ecoinvent 3. zijn inclusief 
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infrastructuur en kapitaalgoederen geselecteerd, zoals de forfaitaire Ecoinvent data., in de 
tabellen van de respectievelijke processen. Levenscycluseffectbeoordeling. 
 

5. Levenscycluseffectbeoordeling 
 

5.1 Weging van milieu-effecten naar één score 
Het wegen van milieu impacts is een proces waarbij verschillende milieu-effectscores 
worden omgerekend tot één eenheid, zodat ze kunnen worden opgeteld tot een totaalscore. 
Gezien het doel van de studie wordt in deze analyse gebruik gemaakt van de Milieu Kosten 
Indicator (MKI) behorende bij de Bepalingsmethode . De MKI-weegmethode is gebaseerd op 
de schaduwprijsmethodiek. De schaduwprijs is het voor de overheid hoogste toelaatbare 
kostenniveau (preventiekosten) per eenheid emissiebestrijding. 
De tabel hieronder geeft weer welke weegfactoren gebruikt zijn voor het berekenen van de 
MKI-waarde. De verantwoording van het gebruik van MKI staat in de rapporten “Handboek 
schaduwprijzen” van CE Delft (2010) [6] en “Toxiciteit heeft z’n prijs” van TNO, 2004.[7]. 
 
TABEL 9:  WEEGFACTOREN VOOR ALLE IMPACT CATEGORIEËN  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  MKI weegfactor 
(euro) 

Milieu Kosten Indicator (Euro) 0 

Uitputting van abiotische grondstoffen (kg Sb-
eq) 

0.16 

Uitputting van fossiele energiedragers (kg Sb-
eq) 

0.16 

Klimaatverandering [kg CO2-eq] (kg CO2-eq) 0.05 

Aantasting ozonlaag (kg CFC-11-eq) 30 

Fotochemische oxidantvorming (kg ethene-eq) 2 

Verzuring (kg SO2-eq) 4 

Vermesting (kg PO4 3−-eq) 9 

Humaan-toxicologische effecten (kg 1,4-DB-eq) 0.09 

Ecotoxicologische effecten, aquatisch 
(zoetwater) (kg 1,4-DB-eq) 

0.03 

Ecotoxicologische effecten, aquatisch 
(zeewater) (kg 1,4-DB-eq) 

0.0001 

Ecotoxicologische effecten, terrestisch (kg 1,4-
DB-eq) 

0.06 
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5.2 Resultaten vergelijkend onderzoek 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de LCA-berekening van de vergelijking tussen de 
twee methoden voor het aanleggen van de asfalt toplagen gepresenteerd en besproken. Het 
milieuprofiel zoals voorgeschreven door de Bepalingsmethode (paragraaf 2.6.5) bestaat uit 
11 effectcategorieën en een aantal milieu-indicatoren. 
De waarden van de effectcategorieën zijn als volgt berekend: alle milieu-ingrepen uit de 
inventarisatie worden per effectcategorie vermenigvuldigd met de karakterisatiefactoren uit 
de Bepalingsmethode (v 3.03, september 2016). Tot slot zijn de verkregen waarden 
gesommeerd per effectcategorie. 
 
Hieronder volgen de resultaten voor beide methodes. Onderstaande tabellen tonen de 
resultaten in tabelvorm en figuur 3 toont de resultaten in diagramvorm. Tabel 9 geeft de 
bijdrage voor iedere laag per m2 weg weer. Hieruit blijkt dat de EAB lagen een beduidend 
lagere MKI/m2 hebben dan de asfalt lagen, met name de rode asfalt lagen. Dit verschil 
vertaalt zich ook naar de totaal uitkomsten (tabel 10 en figuur 2). De extra aangebrachte EAB 
weegt niet op tegen de verhoogde milieu impact door het aanbrengen van rood asfalt.  
 
TABEL 10: RESULTATEN VOOR DE DIVERSE LAGEN PER M2 WEG OPPERVLAK (A1 T/M A5). 

Asfalt Laag  A1 

(MKI/

m2) 

A2  

(MKI/m2) 

A3  

(MKI/m2) 

A4  

(MKI/m2) 

A5  

(MKI/m2) 

Totaal  

(MKI/m2) 

AC surf rood (penbitumen) € 2,35 € 0,40 € 0,197 € 0,04 € 0,03 € 3,02 

Ac surf rood (blank bindmiddel) € 4,75 € 0,39 € 0,199 € 0,04 € 0,03 € 5,41 

AC surf zonder PR € 0,88 € 0,44 € 0,201 € 0,04 € 0,03 € 1,59 

EAB Rood met zwarte  bitumen 

(10 kg /m2) 

€ 

0,132 

€ 0,000 € 0,000 € 0,012 € 0,0025 € 0,147 

 
 
TABEL 11: DE A1-A5 MKI VOOR ALLE ALTERNATIEVEN PER STREKKENDE METER WEG.  

 Alternatief rood (2 x 1 meter)  Breedte 

(m) 

MKI 

(A1-A5) 

zwart breedte 

(m) 

MKI 

(A1-A5) 

Totaal 

A1-A5 

Standaard zwarte 

bitumen 

AC surf rood 

(zwarte bitumen) 

2 € 6,05 AC surf 4 € 6,38 € 12,42 

Standaard Blanke  

bitumen 

AC surf rood 

(blanke  bitumen) 

2 € 10,82 AC surf 4 € 6,38 € 17,20 

Rapid zwarte 

bitumen 

Strook rood EAB 

(zwarte bitumen) 

2 € 0,294 AC surf 6 € 9,57 € 10,12 
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FIGUUR 2: DE MKI PER STREKKENDE METER WEG VOOR ALLE DRIE DE VARIANTEN 

 

Opmerking: de gebruiksfase B is buiten scope van deze opdracht. Echter kan de levensduur 
invloed hebben op de vergelijking. De EAB laag heeft namelijk een levensduur van 7 jaar t.o.v. 
een levensduur van 14 jaar voor de AC Surf laag. 
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5.3 resultaten EAB 
 

 
 

 
 
 

 

EAB 0/3 rood met zwarte bitumen per 
1 ton

A1 A2 A5 totaal A1-5

MKI € € 13,19 € 1,20 € 0,25 € 14,65
1 abiotic depletion, non fuel (AD) kg Sb eq 7,80E-04 9,94E-05 3,28E-06

2 abiotic depletion, fuel (AD) kg Sb eq 1,71E+00 6,69E-02 1,39E-02
4 global warming (GWP) kg CO2 eq 1,04E+02 1,05E+01 2,83E+00

5 ozone layer depletion (ODP) kg CFC-11 eq 1,12E-05 1,58E-06 3,66E-07
6 photochemical oxidation (POCP) kg C2H4 1,80E-01 6,22E-03 9,20E-04

7 acidification (AP) kg SO2 eq 6,38E-01 6,82E-02 6,21E-03
8 eutrophication (EP) kg PO4--- eq 8,86E-02 1,50E-02 1,25E-03
9 human toxicity (HT) kg 1,4-DB eq 3,19E+01 2,50E+00 7,59E-01

10 Ecotoxicity, fresh water (FAETP) kg 1,4-DB eq 3,62E+00 6,91E-02 1,09E-02
12 Ecotoxcity, marine water (MAETP) kg 1,4-DB eq 9,82E+03 2,11E+02 3,78E+01

14 Ecotoxicity, terrestric (TETP) kg 1,4-DB eq 9,48E-01 1,25E-02 1,29E-03

EAB rood 0/3 mm zwarte bitumen per 1 ton A1 A2 A5 totaal

MKI A-2 € € 20,10 € 7,64 € 0,66 € 28,39
051. Climate change kg CO2 eq 1,01E+02 4,03E+01 4,67E+00

052. Climate change - Fossil kg CO2 eq 1,02E+02 4,03E+01 4,67E+00
053. Climate change - Biogenic kg CO2 eq 4,60E-01 9,42E-02 9,03E-04

054. Climate change - Luluc kg CO2 eq 8,32E-01 1,32E-02 3,95E-04
055. Ozone depletion kg CFC11 eq 1,14E-05 8,89E-07 5,71E-08

056. Acidification mol H+ eq 7,30E-01 1,40E-01 1,12E-02
057. Eutrophication, freshwater kg P eq 1,56E-03 2,62E-04 1,28E-05

058. Eutrophication, marine kg N eq 1,67E-01 5,09E-02 4,42E-03
059. Eutrophication, terrestrial mol N eq 1,70E+00 5,44E-01 4,73E-02

060. Photochemical ozone formation kg NMVOC eq 7,44E-01 2,21E-01 1,74E-02
061. Resource use, minerals, metals kg Sb eq 5,75E-04 6,44E-05 1,24E-06

062. Resource use, fossils MJ 3,53E+03 5,89E+02 4,67E+01
063. Water use m3 depriv. 5,69E+01 2,81E+00 1,24E-01

064. Particulate matter disease inc. 5,94E-06 3,47E-06 7,06E-08
065. Ionising radiation kBq U-235 eq 3,14E+00 2,69E-01 9,88E-03

066  Ecotoxicity, freshwater - p1+p2 CTUe 6,46E+03 2,76E+02 2,22E+01
067. Human toxicity, cancer CTUh 4,92E-08 1,25E-08 1,09E-09

068. Human toxicity, non-cancer CTUh 1,19E-06 2,57E-07 7,33E-09
069. Land use Pt 4,91E+02 6,15E+02 3,14E+00

111. Energy, primary, renewable excl mat MJ 2,49E+01 7,65E+00 2,70E-01
113. Energy, primary, renewable, materia MJ 1,62E+00 0,00E+00 0,00E+00

101. Energy, primary, renewable MJ 7,12E+01 7,65E+00 2,70E-01
112. Energy, primary, non-renew, exc mat MJ 3,93E+02 5,89E+02 4,67E+01
114. Energy, primary, non-renew, materia MJ 3,19E+01 0,00E+00 0,00E+00

102. Energy, primary, non-renewable MJ 3,34E+03 5,89E+02 4,67E+01
108. Secondary material kg 3,19E+01 0,00E+00 0,00E+00

109. Secondary fuel, renewable MJ 3,99E-01 0,00E+00 0,00E+00
110. Secondary fuel, non-renewable MJ 8,19E+00 0,00E+00 0,00E+00

104. Water, fresh water use m3 1,63E+01 9,12E-02 4,24E-03
106. Waste, hazardous kg 1,50E-02 3,67E-03 3,14E-04

105. Waste, non hazardous kg 4,11E+00 5,34E+01 6,67E-02
107. Waste, radioactive kg 9,62E-02 1,71E-04 5,43E-06

120. Components for re-use kg 1,56E-04 0,00E+00 0,00E+00
121. Materials for recycling kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

122. Materials for energy recovery kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
123. Exported energy, electric MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
124. Exported energy, thermal MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
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6. Levenscyclusinterpretatie 
In hoofdstuk 5 is het milieu profiel van deze werkzaamheden weergegeven, in dit hoofdstuk 
wordt dieper ingegaan op de resultaten van de LCA. In sectie 6.1 worden de milieu-impacts 
verder geanalyseerd middels een zwaartepuntanalyse.  

 

6.1 Zwaartepuntanalyse 
Deze zwaartepuntanalyse geeft weer welke onderdelen (specifieke materialen, productie, 
transport) de grootste invloed hebben op de totale MKI-waarde. In de onderstaande figuur 
valt af te lezen welk specifiek onderdeel de grootste bijdrage levert voor de beide EAB-
mengsels.  
 
 
 

 

FIGUUR 3: RELATIEVE BIJDRAGE VAN DE LCA FASEN IN SET 1 VOOR EAB ROOD MET ZWARTE BITUMEN  
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FIGUUR 4: RELATIEVE BIJDRAGE VAN DE LCA FASEN IN SET 2 VOOR EAB ROOD MET ZWARTE BITUMEN  

 
 
Figuur 3 en 4 laten zien dat fase A-1 de grootste bijdrage levert aan milieueffecten. Fase A2 
levert de één na grootste bijdrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapid Asfalt: rood EAB versus rood asfalt  

Page 21 of 24 
 

De onderstaande figuur geeft weer hoe de vergelijking standhoudt als de EAB laag 1 keer 
vervangen dient te worden. Deze vergelijking rekent uitsluitend de extra impact als gevolg 
van A1-A5 en modelleert geen extra verwijderingsprocessen. Deze vergelijking geeft een 
beeld over de MKI gedurende de 14 jaar levensduur van de AC Surf laag. De EAB laag heeft 
namelijk een levensduur van 7 jaar. Over 14 jaar gerekend betekent dit dat de EAB wordt 
overlaagd met nieuwe EAB.  
 

 

FIGUUR 5: MKI A1-A5 INCLUSIEF 1 MAAL EAB LAAG VERVANGEN. 
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7 Gevoeligheidsanalyse 
 

Binnen de Bepalingsmethode 1.2 wordt een gevoeligheidsanalyse voorgeschreven voor een 

aantal categorieën indien van toepassing.  

Dit betreft de volgende categorieën:  

• De invloed van geografische en technologische spreiding binnen een groep 

van productielocaties; Er is 1 productielocatie. Een gevoeligheidsanalyse is 

daarom niet nodig. 

• De spreiding als gevolg van spreiding in een gemiddelde samenstelling; Er is 

gerekend met gegevens van de producent. Een gevoeligheidsanalyse is 

daarom niet nodig. 

• De spreiding als gevolg van middeling bij het opstellen van een 

groepsgemiddelde; Er is 1 productielocatie. Een gevoeligheidsanalyse is 

daarom niet nodig. 

• De spreiding als gevolg van onzekerheid in uitgangspunten binnen de 

allocatie bij recycling; Er is geen recycling van toepassing. 

• Allocatie bij multi-input- en multi-outputprocessen indien niet de 

standaardverdeelsleutel (massabasis voor multi-outputprocessen en 

fysische samenstelling voor multi-inputprocessen) is gebruik. Er is geen 

allocatie toegepast op de producten (in § 2.3.1 is dit uitgelegd). Een 

gevoeligheidsanalyse is daarom op dit punt niet nodig.   

Voor het overige zijn er geen onzekerheden in de inventarisatie die leiden tot het uitvoeren 

van aanvullende gevoeligheidsanalyses. De berekening is gebaseerd op gegevens van de 

producent. Daar waar gegevens ontbreken en of daar waar literatuur is geraadpleegd is 

altijd uitgegaan van de meest ongunstige/ generieke data. 
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8 Conclusies vergelijkend onderzoek: 
Over de levensduur van het asfalt bekeken (14 jaar voor de deklaag) is er 1 vervanging/ 

overlaging met EAB. In alle bestudeerde gevallen acteert de oplossing met EAB rood beter 

dan het aanbrengen van rood asfalt. Technisch voordeel is ook dat er geen langsnaden 

tussen het rode en zwarte asfalt aanwezig zijn. Dit blijven gevoelige plekken voor 

onderhoud (rafeling rondom de naad). 

-  rood asfalt met zwarte bitumen versus rode EAB met zwarte bitumen: 18% verlaging van 

de MKI door inzet van EAB. 

-  rood asfalt met blanke bitumen versus rode EAB met zwarte bitumen: 41% verlaging van 

de MKI door inzet van EAB. 

Door inzet van warm asfalt met een verlaagde temperatuur (130°C) kan de MKI van warm 

asfalt wat lager worden. Echter is dit geen vast gegeven, dit hangt o.a. af van het 

mengselontwerp: een aantal additieven die temperatuurverlaging bewerkstelligen hebben 

een relatief hoge MKI, in die zin dat die de besparing op de MKI door minder gasverbruik 

kunnen overstijgen. Afhankelijk van de oplossing tot temperatuurverlaging kan dit leiden 

tot een netto effect van 0% tot ca. 10% verlaging van de milieueffecten en MKI voor A1-3. In 

dat geval scoort EAB naar verwachting altijd nog respectievelijk ca. 9% en ca. 38% lager. In 

de NMD processendatabase zijn nog geen actuele branchewaarden voor asfalt met een 

verlaagde productietemperatuur gepubliceerd. De inschatting van de MKI verlaging door 

inzet van temperatuurverlaging is gedaan o.b.v. sfalt-technologisch inzicht. 

Conversie naar set 2 MKI: Deze kan worden gemaakt nadat PCR 3.0 asfalt van kracht is. De 
PCR asfalt 2.0 is gebaseerd op MKI set 1. 
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